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1 Wasserbeschaffung

1.1 Eigenlieferung
Forderung Wasserwerk
Forderung Tiefbrunnen

Prozesswasser

1.2 Wasserbezug
von der Landeswasserversorgung
von der Bodenseewasserversorgung

von Netze BW Wasser GmbH

Summe 1.2

1.3 Gesamtbeschaffung

Summe 1.1+ 1.2

2 Wasserabgabe

an die Verbandsgemeinden einschlieflich
Hardt- und Schonbihlhof

Summe 2

Verlust

Verlust incl. Spilungsmenge in %
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2023

458.800
550.200
91.400

1.074.070
508.625
214.100

1.796.795

2.255.595

2023

2.250.000

2.250.000

5.595

0,25

2022

478.000
572.600
94.600

1.084.669
495.482

186.200

1.766.351

2.244.357

2022

2.240.000

2.240.000

4.357

0,19



3  Eigene Wassergewinnung und -férderung

3.1 Wasserwerk Strudelbachtal
Wassergewinnung

Stromverbrauch gesamt abzlgl. WH

3.2 Pumpwerk Lerchenberg
Forderung

Stromverbrauch gesamt

3.3 Gemeindepumpwerk Heimerdingen (Ditzingen)
gehort nicht zum Bilanzierungsraum...
Forderung

Stromverbrauch fir Forderung
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2023

550.200

431.856

387.800

192.361

223.000

41.947

m3

kWh

m3

kWh

m3

kWh

2022

572.600

454.244

393.400

194.110

229.000

40993

kWh

kWh

kWh



4 Bilanz Eigenwasserversorgung 2023 2022
(ab 2014 nur noch Eigenwasser, kein Mischwasser
mehr)
m3 0/0 m3 0/0
4.1 Bereitstellungsmenge
Forderung Eigenwasser zum Hochbehalter 458.000 100,00 478.000 65,69
Heimerdingen
Forderung Landeswasser vom Hochbehalter 197.700 0,00 249.700 34,31
Lerchenberg zum Hochbehalter Heimerdingen*
Summe 5.1 458.001 100,00 727.700 100,00
4.2 Abgabe
Uber Gemeindepumpwerk Heimerdingen 223.000 100,00 229.000 31,18
Uber Hochbehalter Heimerdingen 431.500 0,00 505.400 68,82
Summe 5.2 223.001 100,00 734.400 100,00
4.3 Abgabe an die Gemeinden
Hemmingen 420.000 65,32 437.000 65,62
Heimerdingen 223.000 34,68 229.000 34,38
Summe 5.3 643.000 100,00 666.000 100,00

* Landeswasser wird nur nach Heimerdingen gefordert, wenn das Wasserwerk ausfallt (z.B.

Wartung, Reinigung o. a.), zur Frischhaltung der Leitungsverbindung tiber Schacht 7 und in Phasen

anhaltender Trockenheit, um den Brunnen im Strudelbachtal zu entlasten.

- Totalausfall Eigenwasser, Spilbetrieb und Tiefbrunnenunterstiitzung
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5 Allgemeiner Bericht

9.1 Entwicklung gegeniiber dem Vorjahr

Die Gesamtabgabe von Trinkwasser an die Verbandsgemeinden hat sich 2023 gegeniber
2022 geringflgig vergrofert, von 2.240.000 m?3 auf 2.250.000 m?3.

Parallel hierzu vergroflerte sich die Gesamtbeschaffung an Trinkwasser minimal um 0,5
% auf 2.255.595 m3 (2.244.351 m3) *. Die Wasserverlustmenge ist mit 5.595 m? als gering
einzustufen (4.351 m3) *,

Das Jahresbezugsrecht bei der Landeswasserversorgung von 70 Litern pro Sekunde
wurde im Jahresdurchschnitt zu 49 % ausgenutzt. Bezogen wurden 1.074,070 m?3
(1.084.669 m3) * Landeswasser.

Bei der Bodenseewasserversorgung wurde das Jahresbezugsrecht von 30 Litern pro
Sekunde im Jahresdurchschnitt zu 54 % ausgenutzt. Bezogen wurden im Jahr 2023
508.625 m3 (495.482 m3) *.

5.2 Laufende Arbeiten
Allgemeines

Januar.
e Das Strowa-Personal bekam eine eintdagige Unterweisung durch den
Sicherheitstechnischen Dienst.

Marz
e Herr Kunberger und Schulz waren auf Elektroschulung.

April

e Herr Kunberger und Burger nahmen an einem Onlinevortrag (EnBW-City) Uber die
neue Trinkwasserverordnung teil.

e Frau Loffler beginnt ihren Dienst im Rathaus als Nachfolgerin von Frau Regenbogen.

Juni

e Das interne Audit Energiemanagement fand in Korntal statt.

e Das Gesundheitsamt besichtigte alle Stationen der Strowa (grofe Wasserschau). Alles
in bester Ordnung.

Juli

e Aufgrund der extremen Trockenheit entstand ein Flachenbrand auf Gemarkung
Hemmingen nahe der Hoscheidleitung (ausgeldst durch den Feurigen Elias,
Dampflokomotive). Durch die Léschwasserentnahme der Feuerwehr entstand ein
Rohrbruch auf der Zonenleitung Landsiedler Hemmingen die vom Schacht 165
gespeist wird. Aufgrund des hohen Durchflusses und Druckabfall wurde eine Stérung
durch das Telenotgerat ausgeldst. Herr Burger unterstitzte daraufhin die Gemeinde
Hemmingen bei der Rohrbruchsuche, Abstellen des Rohrbruchs und Aufbau einer
Notwasserleitung flr 2 Aussiedlerhofe tUber die Hohscheidleitung.

*Wert vom Vorjahr
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e Der erste Regen nach 6 Wochen Trockenheit 201/m3.
e Die Verbandsversammlung tagte in Ditzingen.

August
e Die Leitungstrassen die durch Waldgebiet verlaufen wurden freigemaht.

Oktober
o Kauf Aufsitzmaher
e Das externe Energieaudit fand im Korntaler Rathaus statt.

e Beieiner Wasserprobe im Ortsnetz Minchingen wurde 1 Enterokokke gefunden. Das

Gesundheitsamt verordnete eine mobiler Chloranlage und erneute Proben. Im
Behalter Minchingen wurden keine Keime gefunden. Vermutlich gelangte der Keim
Uber einen Rohrbruch ins System.

Samtliche Hochbehalter, Pumpwerke, Stationen und anderen hydraulischen

Einrichtungen wurden vom Betriebspersonal regelmafiig gereinigt, lberwacht, gewartet

und wenn notig repariert. Der ordnungsgemafle Betrieb, die Férderung und die
Verteilung des Trinkwassers waren auch im Jahr 2023 jederzeit gewahrleistet.

Das Strowa-Personal nahm 2023 an folgenden Schulungen/Unterweisungen teil:

o Jahrliche UVV-Unterweisung fur alle Betriebsangehorigen
o Vortag Trinkwasserverordnung
o Probenehmerschulung
o Unterweisung durch sicherheitstechnischen Dienst
o Elektroschulung
6 Betrieb

6.1 Wasserwerk Strudelbachtal

2023 wurden vom Tiefbrunnen 550.200 m? (572.600 m3) * gefordert, davon wurde vom
Wasserwerk Strudelbachtal 458.800 m3 (478.000 m3) * zum HB Heimerdingen
transportiert. Die restliche Menge von 91.400 m3 (94.600 m?3) * fiel als Prozesswasser
(Konzentrat in der Enthartungsanlage bzw. Spilwasser fur die UF-Anlage] an.

Der Stromverbrauch ist mit 431.856kWh (454.244 kWh] * gegentiber dem Vorjahr
gesunken.

Die hochste Monatsforderung war im Mai mit 47.500 m3.

Laufende Arbeiten im Wasserwerk in 2023:

Marz

e Das LUBW entnahm Wasserproben vom Tiefbrunnen.

e Der OGV Minchingen besichtigte das Wasserwerk.

* Wert vom Vorjahr
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April
e FEinbau neuer Luftfilter im Filterkasten der Entsauerung
e Alle Messgerate wurden neu kalibriert.

Juni
e Die jahrliche Wartung der Chlorgasanlage wurde durchgefihrt.

Juli
e Besichtigung des Wasserwerks durch der Grundschulen Hemmingen und
Heimerdingen

August
e Erneute Kalibrierung der Messgerate

September

e Das LUBW entnahm Wasserproben vom Tiefbrunnen.

e Die Verbandsversammlung hat beschlossen, dass im Wasserwerk nach
zusatzlichem Wasser gebohrt werden soll. Festlegen der Bohrpunkte.

Oktober

e Durchfihrung der Erkundungsbohrungen beim Wasserwerk, leider wurde an beiden
Bohrungen, unterhalb und oberhalb vom WWK, kein Wasser gefunden. Somit wurde
diese Aktion ohne Erfolg abgebrochen.

e jahrliche Reinigung der NF und der Entsduerung

November
e Der Druckwindkessel 2 wurde vom TUV abgenommen.
e Schulklasse im Wasserwerk.

Dezember
e Die neuen Swan Messgerate fur die Aufbereitungsanlage wurden angeliefert.

6.2 Hochbehalter Heimerdingen

Der Hochbehalter und das Gemeindepumpwerk verteilten zusammen eine Gesamtmenge
von 654.500m3 (734.400 m3)* an die Gemeinden Heimerdingen und Hemmingen.

Hierbei wurden 431.500 m? (505.400 m3] * tiber den Hochbehalter und 223.000 m?
(229.000 m3)* Gber das Pumpwerk abgegeben.

Der grofite Verbrauch wurde im Juni mit 23.750 m?® verzeichnet.

Der Stromverbrauch lag bei 3302kWh (2.008 kWh)] *.

Der HB Heimerdingen versorgt die Gemeinden Heimerdingen und Hemmingen zu 100 %
mit Eigenwasser aus dem Wasserwerk Strudelbachtal beziehungsweise mit Mischwasser
in Phasen geringer Wasserstande im Tiefbrunnen Il im Strudelbachtal.

Juni

e Submission der Ausschreibung Neubau Kammer 2 Heimerdingen. Die Fa. Fritz
Miller aus Backnang bekam den Zuschlag.

e Die Jahrliche VDE 0702 Messungen wurden durchgefihrt.

* Wert vom Vorjahr
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August

e Die Kammer 2 wurde zum letzten Mal abgewirtschaftet. Danach wurde der Zugang
zur Kammer 1 abgetrennt, so dass die Kammer 2 besichtigt werden konnte.

e Durch einen Blitzeinschlag wurde die Telefonanlage beschadigt, dadurch war die
Verbindung ins Wasserwerk unterbrochen.

September
e Offentliche Besichtigung der Kammer 2, es kamen ca. 50 interessierte Biirger.
e Jahrlicher Kundendienst am Hatz Motor vom Gemeindepumpwerk

Oktober
e Die Zulaufe, Entnahme und der Grundablass der Kammer 2 wurden abgebaut. Somit
ist die Kammer 2 technisch vom Einsteighaus getrennt.

November
e Beginn der Abbrucharbeiten an der Kammer 2

Dezember
e Uberpriifung durch das Gesundheitsamt, ob die Trennung zwischen Betrieb und Bau
fachgerecht ausgefiihrt wurde. Keine Beanstandung.

6.3 Gemeindepumpwerk Heimerdingen

Die Trinkwasserabgabe an die Gemeinde Heimerdingen betrug im Jahr 2023 223.000 m3
(229.000 m?3) *, das waren 6.000 m? weniger als 2022. Der gréfte Monatsverbrauch wurde
mit einer Menge von 23.750 m® im Juni gemessen.

Der Stromverbrauch betrug 41.947 kWh (40.993 kWh] *.

Im Gemeindepumpwerk wurden regelmafige Wartungsarbeiten an den
Betriebseinrichtungen durchgefihrt.

6.4 Hochbehalter Hohscheid

Der Wasserverbrauch der Gemeinde Hochdorf ist gegeniiber dem Vorjahr um 3.500 m3
gesunken 174.000 m3 (177.500) *.
Die héchste Monatsabgabe wurde mit 23.500 m? im Juni registriert.

November:
e Durchfihrung der jahrlichen Kammerreinigung.

6.5 Ubergabeschacht Nr. 66 / Hardt- Schénbiihlhof

Die Jahreswasserabgabe an die Verbandsgemeinde Hardt- und Schonbihlhof
vergroferte sich um 8,5% auf 23.500 m3(21.500 m?3) *.
Der grofite Monatsverbrauch mit 2.900 m3 war im Juni mit 2.550 m?3.

* Wert vom Vorjahr
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6.6 Hochbehalter Hemmingen

Die Jahreswasserabgabe an die Verbandsgemeinde Hemmingen lag mit 420.000 m?
(437.000 m?3) * 3,9 % unter dem Stand des Vorjahres. Die hochste Monatsabgabe war im
Juni mit 42.930 m3.

Januar
e Diejahrliche Kammerreinigung wurde durchgefihrt.

Februar

e Umbau Schacht 165 um die Landsiedler kinftig mit erhdhtem Wasserdruck zu
versorgen, parallel hierzu wurde der Anschluss an die neue Zonenleitung nach
Hemmingen hergestellt.

Marz

e Inbetriebnahme der neuen Entnahmeleitungen vom Schacht 165
Mai

e Die Jahrliche VDE 0702 Messungen wurden durchgefiihrt.

August
e Durchfiihrung der jahrlichen Wartung der Pumpturbine und Olwechsel.

Dezember
e Diejahrliche Kammerreinigung wurde durchgefihrt.

6.7 Hochbehalter Lerchenberg

2023 verkleinerte sich der Jahreswasserverbrauch fir die Verbandsgemeinde
Schockingen auf 82.000 m? (84.000 m3) *.

Die héchste Monatsabgabe wurde im Juni mit 8.680 m® gemessen.

Die Turbine erzeugte 2023 mit 39703 kWh (49.930kWh] * 20,5 % weniger Strommenge als
im Vorjahr. Der Stromverbrauch lag bei 192.361 kWh (194.110 kWh] *.

Februar
e Neubau Dach tber dem Stellplatz fir das Notstromgenerator

Marz
e Die Jahrliche Prifung der Kran und Hebezeuge vom Lerchenberg und Wasserwerk
wurde durchgefihrt.
e Das neue Mobile Stromaggregat wurde auf seinen neu erstellten Platz gestellt.

Juni
e Diejahrliche Elektrogerateprifung wurde durchgefihrt.

Oktober

e Um Strom beim Anlaufen zu sparen, wurden die Férderpumpen 1 und 2 mit
Frequenzumrichter ausgestattet. Dadurch konnen sie mit dem Notstromaggregat
betrieben werden.

e Neubeschaffung der defekten Pumpe 2.

* Wert vom Vorjahr
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November
e Wartung des Druckreduzierventil der HZ Schéckingen.
e Die Jahrliche VDE 0702 Messungen wurden durchgefihrt.

Dezember
e Durchfihrung der jahrlichen Kammerreinigung

6.8 Hochbehélter Miinchingen

Die Wasserabgabe an die Verbandsgemeinde Miinchingen betrug 637.000 m? (607.000
m?3) *. Das entspricht einer Zunahme von 4,94 % gegeniber 2022. Die hochste
Monatsabgabe war im Juni mit 71.248 m3.

Januar
e Diejahrliche Kammerreinigung wurde durchgefihrt.

Marz
e Erneuerung Schaltschrank

Mai
e Die Jahrliche VDE 0702 Messungen wurden durchgefihrt.

Juli
e Tausch des defekten Riickschlagventils an der Pumpe 5 der DEA durch das Strowa-
Personal

Oktober
e Das Druckreduzierventil der Hochzone wurde gewartet.

November
e Der Druckwindkessel 1 wurde Vom TUV abgenommen.

Dezember
e Der Druckwindkessel 2 wurde Vom TUV abgenommen.

6.9 Hochbehalter Seewald

Die Jahreswasserabgabe fiir die Gemeinde Korntal vergrofierte sich gegenliber dem
Vorjahr um 2,98 % auf 519.000 m?3 (504.000 m3] *.
Die hochste Monatsabgabe war mit 47.500 m?3 im Juli.

Februar
e Diejahrliche Kammerreinigung wurde durchgefihrt.

April
e Schulfiihrung

Juni
e Die Jahrliche VDE 0702 Messungen wurden durchgefihrt.

*Wert vom Vorjahr
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September
e Die Wicklung des E-Motors der DEA NZ P3 war defekt. Der Motor wurde wieder

instandgesetzt.

Oktober
e Diejahrliche Wartung des Reduzierventils DN 100 wurde durchgefiihrt.

November
e Schulfihrung

6.10 Station Glemstal

Im Berichtsjahr wurde die Station Glemstal zu Wartungs- bzw. Uberpriifungszwecken

regelmafig aufgesucht.
Besondere Vorkommmnisse oder Mafinahmen waren nicht zu verzeichnen.

7 Wasseruntersuchungen

Die Mittelwertanalysen fir 2023 des Reinwassers des Wasserwerks Strudelbachtal sowie
die Analysen der Zweckverbande Landeswasserversorgung und
Bodenseewasserversorgung liegen dem Bericht bei.

Die Strohgau-Wasserversorgung bezieht Landeswasser aus dem Versorgungsbereich
VBI.

Alle verteilten Trinkwasser entsprechen der Trinkwasserverordnung und waren nicht zu
beanstanden und von guter Qualitat.

Technische Betriebsleitung
ZV Strohgau-Wasserversorgung

Joachim Gelewski

Technische Fihrungskraft
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8 Kenndaten Zweckverband Strohgau-Wasserversorgung

Kenndaten zur Trinkwasserversorgung des ZV STROWA Fakten/ Erlduterungen 2021
Einwohner im Verbandsgebiet ca. 36.500
Hochster topographischer Punkt HB Heimerdingen 410 muNN
Tiefster topographischer Punkt WW Strudelbachtal 292,16 muNN
Anzahl Verteilzonen fir die Trinkwasserversorgung 10

Hochste Zone geodatisch HZ Schockingen 7,2 bar Behalterdruck

Niedrigste Zone geodatisch

HZ Hemmingen/ Miinchingen

freier Auslauf/ 2,7 bar

groRte Zone

Zone Hemmingen

kleinste Zone

Zone Hardt- Schénbihlhof

Wasserbezug von Netze BW 214000 m?
Wasserbezug bei ZV BWV und ZV LW 1.582.685
Wasserbezug bei ZV LW 1.074.070
Wasserbezug bei ZV BWV 508.625
Eigenbezug (-wasser) 550.200
Wasserabsatz gesamt (ohne Weiterverteiler) 2.250.000
Wasserabsatz an Weiterverteiler k.A.
Trinkwasserverbrauch pro Einwohner und Tag Stand 2020, im Durchschnitt Ca. 150 Liter
Lange des Verteilnetzes 35 km
Langste Leitung HB Miinchingen - HB Lerchenberg 3,5 km
langste ZW-Leitung LW Schacht - Miinchingen - Lerchenberg 9 km
groRte ZW-Leitung Rohrleitung DN 150 - DN 400 DN 400
groRtes Leitungsvolumen Rohrleitung 441 m3
Anzahl an in Betrieb befindlichen Trinkwasserhochbehéltern 7
Anzahl an Trinkwasserkammern 15
groRte Hochbehalter HB Seewald und Hemmingen 2.000 m?
max. Speichervolumen aller Kammern 8.280 m3
Anzahl Hydranten alle in Betrieb 10
Anzahl eingebauter Wasserzahler geeichte 10
Gesamtanzahl von Schaden (Performance-Kennzahl) Stiick 1

Wasserverluste (Technisch) - (Performance-Kennzahl)

5,6 m3;0,25%

Anzahl Pumpwerke

4

Anzahl Pumpen

21

groRte Pumpe

HB Lerchenberg

90 kW, 180 m?/h, 116 m

kleinste Pumpe HB Korntal 7,5 kW, 43 m3/h, 35 m
Anzahl Turbinen 2
groRte Turbine HB Seewald 18,5 kW, 52,8 m3/h, 160 m

kleinste Turbine

HB Lerchenberg

11,2 kW, 72,2 m*/h, 80 m

hochster Wasserdruck im Wassertransportnetz

HB Lerchenberg

13 bar

Energieverbrauch

656216,5 KWh

Energieerzeugung

insgesamt (Lerchenberg + Seewald)

130228,8 KWh

Energieerzeugung Lerchenberg

39703 KW/h

davon eingespeist wird Stadtwerke Ditzingen
geschenkt

Wird derzeit geprift

Energieerzeugung Seewald

90525,8 KW/h

davon eingespeist

25511,8 KW/h

Eigenverbrauch

65014,1 KW/h

Anzahl Trinkwasseraufbereitungsanlagen Wasserwerk Strudelbachtal 1
Trinkwasseraufbereitungskapazitat 1.600 m3/d
Anzahl Untersuchungen zur Trinkwasserqualitat Ca. 90
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Wasserbeschaffung 2023 in Prozent

Netze BW Wasser GmbH
Strudelbachtal 23,02% 9 28%

Landeswasser46,54%

Bodenseewasser 22.04%
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Wasserabgabe 2023 in Prozent

e Netze BW Wasser GmbH
Schockingen 8 46%

Hochdorf 4,04%
8,58%

Hardt-u.Schonbihlhof

Heimerdingen 1,16%
11,00% |

Korntal
25,59%

Hemming"n
20,71%

Minchingen
31,41%
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Netze BW Wasser GmbH
Zentrallabor

&

Netze BW

/weckverband Strohgau-Wasserversorgung - Eigenwasser
Mittelwerte 2023

Grenzwert
Parameter Einheit TrinkwV | Mittelwert
Mikrobiologische Parameter (TrinkwV Anlage 1, Teil I)
Escherichia coli (E. coli) Anzahl/100 ml 0 0
Enterokokken Anzahl/100 ml 0 0
Chemische Parameter (TrinkwV Anlage 2, Teil 1)
Acrylamid ¥ mg/l 0,00010 n.e.
Benzol mg/l 0,0010 <0,0001
Bor mg/l 1,0 <0,050
Bromat mg/l 0,010 <0,0025
Chrom mg/l 0,050 0,0006
Cyanid mg/l 0,050 <0,005
1,2-Dichlorethan mg/l 0,0030 <0,0001
Fluorid mg/l 1,5 0,10
Nitrat mg/l 50 12
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte mg/l 0,00010 <0,000025
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt mg/l 0,00050 <0,000025
Quecksilber mg/l 0,0010 <0,00010
Selen mg/l 0,010 <0,0010
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/| 0,010 <0,0001
Uran mg/l 0,010 0,0002
Chemische Parameter (TrinkwV Anlage 2, Teil 1)
Antimon mg/l 0,0050 <0,0010
Arsen mg/l 0,010 <0,0010
Benzo-(a)-pyren mg/l 0,000010 <0,0000025
Blei mg/| 0,010 <0,001
Cadmium mg/| 0,0030 <0,0003
Epichlorhydrin *) mg/l 0,00010 n.e.
Kupfer mg/l 2,0 <0,005
Nickel mg/l 0,020 <0,002
Nitrit mg/l 0,50 <0,010
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe mg/l 0,00010 <0,000020
Trihalogenmethane mg/l 0,050 0,0030
Vinylchlorid *! mg/l 0,00050 n.e.
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Grenzwert/

Unforderung
Parameter Einheit TrinkwV | Mittelwert
Indikatorparameter (TrinkwV Anlage 3, Teil 1)
Aluminium mg/L 0,200 <0,005
Ammonium mg/l 0,50 <0,050
Chlorid mg/l 250 30
Clostridium perfringens (einschlieBlich Sporen) Anzahl/100 ml 0 0
Coliforme Bakterien Anzahl/100 ml 0 0
Eisen mg/L 0,200 <0,020
Farbung (SAK 436 nm) m-! 0,5 <0,1
Geruch TON 3bei23°C ohne
Geschmack *¥) ohne
Koloniezahl bei 22 °C Anzahl/Tml 100 <1
Koloniezahl bei 36 °C Anzahl/Tml 100 <1
Elektrische Leitfahigkeit pS/cm 2790 bei 25 °C 450
Mangan mg/L 0,05 <0,005
Natrium mg/L 200 14
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) mg/L C chféizzrr?:;e 0,31
Oxidierbarkeit mg/L 02 5 n.e.
Sulfat mg/L 250 47
Triibung NTU 1,0 0,07
Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert) pH-Einheiten >6,5und <9,5 7,6
Calcitlsekapazitat mg/l CaCO3 5 1,4
Radioaktive Parameter (TrinkwV Anlage 4, Teil 1)
Radon-222 ***) Ba/l 100 11
Tritium Bq/l 100 n.e.
Richtdosis ***) mSv/a 0,10 n.d.
Gesamt-Alpha-Aktivitat ***) Ba/l 0,05 0,016

Sonstige Parameter (Hirtebereich nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserhérte ...]

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 2,71

Calcium mg/l 66

Magnesium mg/l 9.1

Kalium mg/l 1,2

Gesamtharte °dH 10,6

Summe Erdalkalien mmol/l 2,03

Hartebereich mittel

n.e. = nicht erforderlich  n.d. = nicht durchgefiihrt

*) Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, berechnet auf Grund der maximalen Freisetzung

nach den Spezifikationen des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis.

k)

*Ak

Fir den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veranderung.
Priifergebnisse der Erstuntersuchung. Liegt der Messwert fiir die Gesamt-Alpha-Aktivitat im Screening-Verfahren bei max. 0,05 Bg/L,

gilt der Parameterwert fiir die Richtdosis als eingehalten. Es sind keine weiteren Untersuchungen erforderlich.

Desinfektionsmittel sind bei Abgabe an den Verbraucher nicht mehr bzw. nur noch in Spuren nachweisbar.
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Trinkwasseranalyse Jahresmittelwerte 2023 -BWV

Mikrobiologische Parameter, Anlage 1 - Teil 1

Parameter Einheit M Gi t TrinkwV Priifverfahren
Escherichia coli (E.coli) Anzahi/100 m nn. 0 et oo o
Enterokokken Anzahl/100 mL nn. 0 DIN EN ISO 7899-2:2000
Chemische Parameter, Anlage 2 - Teil 1
Parameter Einheit Messwert Grenzwert TrinkwV Priifverfahren
Acrylamid*) mglL nd. 0,00010
Benzol mgfL < 0,00025 0,000 DIN 38407-43:2014
Bor mglL 0,012 10 DIN EN IS0 17294-2:2017
Bromat mgfL 0,0031 0,010 DIN EN IS0 15061:2001
Chrom, gesamt mglL 0,00012 0,050 DIN EN IS0 17294-2:2017
Cyanid, gesamt mg/L < 0,002 0,050 DIN EN 150 14403-2:2012
1,2-Dichlorethan mgfL < 0,0003 10,0030 DIN 38407-43:2014
Fluorid mgfL 009 15 DIN EN 150 10304-1:2009
Nitrat mgfL 40 50 DIN EN ISO 10304-1:2009
DIN 38407-35:2010
und Bosdprodue. moL  <000005 000010 DIN 36407.372013
PV 0An-036:2022
o Bmidpmd:nl::dwmmm insgesamt mglL o 00006
Quecksilber mg/L «< 0,00005 0,0010 DIN EN IS0 12846:2012
Selen mgfL < 0,001 000 DIN EN IS0 17294-2:2017
Tetrachlorethen und Trichlorethen magfL nn. 0,010 DIN 38407-43:2014
Uran mgfL 0,001 0,010 DIN EN IS0 17294-2:2017
Chemische Parameter, Anlage 2 - Teil 2
Parameter Einheit Messwert Grenzwert TrinkwV Priifverfahren
Antimon mgfL 0,00011 0,0050 DIN EN IS0 17294-2:2017
Arsen mgfL 0,00063 0,010 DIN EN IS0 17294-2:2017
Benzo-(a)-pyren mgjL < 0,0000025 0,000010 DIN 38407-39:201
Blei mgfL <0,0005 0,010 DIN EN IS0 17294-2:2017
Cadmium magfL < 0,00005 0,0030 DIN EN IS0 17294-2:22017
Epichlorhydrin®) mgfL nd. 0.00010
Kupfer mgfL 000037 20 DIN EN IS0 17294-2:2017
Nickel mgfL < 10,0005 0,020 DIN EN IS0 17294-2:2017
Nitrit mgfL < 0,005 050 DIN EN 26777:1993
Polyzyklische ische Kohl rstoffi mgfL nn 0,00010 DIN 38407-39:2011
Benzo-(b)-fluoranthen mgfL < 0,00001
Benzo-(k]-fluoranthen mg/L < 0,00001
Benzo-(ghi)-perylen mgfL < 0,00001
Indeno-(1,2 3-cd)-pyren mgfL < 0,00001
Trihalogenmethane **) mall nn 0,050 DIN 38407-43:2014
Trichlormethan mgfL < 0,001
Bromdichlormethan mgfL < 0,001
Dibromchlormethan mgfL < 0,001
Tribrommethan mgjL < 0,001
Vinylchlorid *] mgfL n.d. 0,00050

Zu untersuchende Parameter gemaB Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vom 29.04.2007

Parameter Einheit Messwert Grenzwert TrinkwV Priifverfahren
Calciumcarbonat mmolfL 1,61 DIN 38409-6:1986
(Gesamthirte) *dH 90 DIN 38406-3-3:2002
Hartebereich mittel
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Indikatorparameter, Anlage 3

Grenzwert/Anforderung
Parameter Einheit Messwert TrinkwV Priifverfahren
Aluminium mg/L < 0,010 0,200 DIN EN IS0 17294-2:2017
Ammonium mglL < 0,010 0,50 DIN 38406-5:1983
Chlorid magfL 17 250 DIN EN IS0 10304-1:2009
Clostridium perfringens einschl. Sparen Anzahl[100 mL n.n. 0 DIN EN IS0 14189:2016
Coliforme Bakterien Anzahl[100 mL an. 0 g:: E: :g ::gsaz‘:fg: I
Eisen mgfL < 0,005 0,200 DIN EN IS0 17294-2:2017
Farbung (SAK,,, ) 1jm < 0,020 05 DIN EN ISO 7887:2012
Geruch - TON 1 bei 25'C 3 bei 25°C DIN EN 1622:2006 (Anhang C)
Geschmack neutral ::;:::::’:;:;h::l:::mm DEV B1f2:1971
Koloniezahl bei 22°C AnzahlfmL n.n. 20/mlL **) TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36°C AnzahlfmL nn. 100/mL **) TrinkwV §15 Absatz (1c)
Elektrische Leitfahigheit HSfem 339 2790 bei 25°C DIN EN 27888:1993
Mangan mgjL < 0,0005 0,05 DIN EN IS0 17294-2:2017
Natrium mg/L 53 200 DIN EN 1SO 11885:2009
Organisch gebund: Kahi ff (TOC) mgfL 0,95 Ohne anormale Verdnderung DIN EN 1484:2019
Sulfat mgjL 33 240 DIN EN IS0 10304-1:2009
Triibung NTU <005 10 DIN EN 7027:2016
Wasserstoffionen-Konzentration pH-Einheiten 793 /9C 26,5 und £9.5 DIN EN IS0 10523:2012
Calcitiésekapazitat mag/L CaCo, -33 5 DIN 38404-10:2012
Radioaktive Parameter, Anlage 3a
Parameter Einheit M G TrinkwV Priifverfahren
Radon-222 Bg/L 02 100 KIT H-Rn-222 TWASS-01
Tritium BgfL nd. 100
Gesamtrichtdosis ***) mSvflahr nd. 01
Gesamt-Alpha-Aktivitat ***) BgfL 0,04 0,05 KIT MB SUM 003 Rev.-Nr. 02
Radioaktive Parameter, Anlage 3a
Parameter Einheit M G TrinkwV Priifverfahren
Radon-222 BaglL 02 100 KIT H-Rn-222 TWASS-01
Tritium BaglL nd. 100
Gesamtrichtdosis ***) mSvflahe nd. 01
Gesamt-Alpha-Aktivitdt **) Bag/L 0.04 005 KIT MB SUM 003 Rev.-Nr. 02
Sonstige Parameter
Parameter Einheit M G TrinkwV Priifverfahren
Barium mgiL 0,026 DIN EN IS0 17294-2:2017
Basekapazitit bis pH8,2 mmol/L 0,078 DIN 38409-7:2005
Calcium mglL 49 DIN EN IS0 11885:2009
Kalium mgjL 13 DIN EN IS0 11885:2009
Kobalt mgfL < 0,00005 DIN EN IS0 17294-2:2017
Lithium mgjL 0,0022 DIN EN ISO 17294-2:2017
Magnesium ma/L 85 DIN EN 150 11885:2009
Molybdin mgjL 0.0009 DIN EN ISO 17294-2:2017
Phosphat-Phasphor mglL < 0,003 DIN EN IS0 6878:2004
Rubidium mgfL 0,001 DIN EN ISO 17294-2:2017
SAK,.. 1m 11 DIN EN ISO 7887:2012
B = = ow o205
Sauverstoff mglL 16,3 DIN EN 25813:1993
Silicium magfL 18 DIN EN ISO 11885:2009
Strontium mg/L 047 DIN EN IS0 11885:2009
Vanadium mg/L 0.000070 DIN EN IS0 17294-2:2017
Legende: ] Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Wasser, berechnet auf Grund der maximalen
. = nicht Rachweisbar Freisetzung nach den Spezifikationen des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis
n.b. = nicht bestimmbar **] unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizi Wasser
nd. = nicht durchgefhrt **] Untersuchung im Rahmen des fachten S¢ gs auf radioaktive Pa
Der Parameterwert fir die Richtdosis gilt ohne weitere ifische U benfalis als

wenn die Gesamt-Alpha-Aktivititskonzentration gleich oder weniger als 0,05 Bg/L betrigt.

Seite 18 von 20



Trinkwasseranalyse Jahresmittelwerte 2023 - LW

Parameter Dimension Hd. Nr. Grenzwert Versorgungsbereiche

s | v A S

UNTERS NGEN N TR ASSERVEROR C

Escherichia coli (E. coli) Anzah¥100 mL 1 o | 0 | o o
Intestinale Enterokokken Anzahi100 mL 2 ] | o | o o
UNTERSUCHUNGEN 1 TR SSERVERORDNUNG

Acrylamid* mo/L 1 <0,00005 < 0,00005 ne.
Benzol mglL 2 < 0,00025 « 0,00025 « 0,00025
Bor molL 3 0,01 <0,01 0,012
Bromat molL 4 <0,0025 0,0028 0,0031
Chrom mglL |4 < 0,0005 < 0,0005 0,00012
Cyanid mg/L 6 < 0,002 < 0,002 < 0,002
1,2-Dichlorethan mglL 7 < 10,0003 <0,0003 < 0,0003
Fluorid mg/L 8 0,06 0,06 0,09
Nitrat mglL o 204 16 40
Pestizide je Einzebubstanz molL 10 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
Summe Einzebubstanzen L n < 0,0001 <0,0001 ne.
Quecksilber mglL 12 < 0,00005 < 0,00005 « 0,00005
Selen molL 13 < 0,001 < 0,001 <0,001
Tetrachiorethen « Trichloreth mglL 14 < 0,0001 <0,0001 < 0,0001
Uran mglL 15 0,0009 | =0,0005 0,0011
UNTERSUCHUNGEN NACH TRINKWASSERVERORDNUNG, ANLAGE 2, TEIL

Antimon mgiL 1 0,0050 <0,001 <0,001 0,00011
Arsen mglL 2 0.010 < 0,0005 < 0,0005 0,00063
Benzo{a)-pyren molL 3 0000010 | <0,0000025 | <00000025 < 0,0000025
Blei malL 4 0,010 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Cadmium mg/L 5 0,0030 < 10,0001 < 0,0001 < 0,00005
Epichlorhydrin® molL 6 0,00010 ne. ne. ne.
Kupfer mglL 7 20 < 0,001 0,001 0,00037
Nickel mgiL 8 0,020 < 0,001 <0,001 <0,0005
Nitrit mglL 9 0.50 <0,01 <001 <0,005
Polycyclisch K # mg/L 10 0,00010 < 0,0001 < 10,0001 < 0,0001
Trihalogenmethane mglL 1 0,050 < 0,005 <0,005 < 0,005
Vinykhlorid* molL 12 0,00050 < 0,0005 <0,0005 ne.
Aluminium molL 1 0,200 <001 <001 <0,01
Ammonium mo/l 2 0,50 <001 < 0,01 < 0,01
Chiorid molL 3 250 2.1 24 2.7
Clastri perfring chl. Sporen)  Anzah¥100 miL 4 [] o '] ]
Coliforme Bakterien Anzah¥100 mL 5 L] L] 0 ]
Eisen mg/L & 0,200 <001 <001 «<0,005
Farbung (SAK 436 nm) m 7 0.5 <002 <0,02 <002
Geruch (ab TON) . 8 Ibei23*C 1 1 1bei 25°C
Geuchmack . 9 . d | |
Koloniezahl bei 22 *C AnzahlmL 10 20 brw. 100" <1 <1 .
Koloniezahl bei 36 *C AnzahlimL 1" 100 <1 <1 nn
Elektrische Leitfshigkeit (25 *C) HSem 12 27% sn 462 9
Mangan mal 13 0,050 <0,0025 <0,0025 <0,0005
Natrium mo/L 14 200 130 19 53
Organisch geb. Kohlenstoff (TOQ) mg/L 15 . 09 05 095
Omidberbarkeit mglLO, 16 50 ne. ne. ne.
Sulfat molL 17 250 245 133 330
Trabung NTU 18 1.0 0,03 0,03 <005
pH-Wert pH-Einheiten 19 265u. 295 7.64bei125°C| 761beif2°C  7,99bei90°C
Cakitlésekapazitit mgl CaCO, 20 H 53 26 -3
UNTERSUCHUNGEN NACH TRINKWASSERVERORDNUNG, ANLAGE 3A, TEIL

Radon-222 BglL | 1 100 26 1.3 0.2
Tritium BglL 2 100 ne. ne. ne.
Richtdosis" mSwia 3 0.1 <01 <01 <01
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Parameter Dimension Hd. Nr. Grenzwert

Vel
molL 0.2 | 0,09 |
mo/l 02 ne. | Le. -
mglL 22 ‘ <001 | < 0,01 <001
molL 005 | <001 | <00t | <005
molim? | 3161 | 325 2,60
dH ‘ 10,1 | 91 727
mglL s | n 49
mol ‘ 1z | 9.2 85
mo'l | 22 | 1.3 | 13
molL | 59 | 65 38
molim? 237 | FA Y 1.61
*dH ‘ 133 | 121 9.0
- mittel | mittel mittel
- Fiir VB 3 wurden die vom Zweckverband Bod Wasserversorgung veraHentiichten lahresmittehwerte 2023 eing
Aufbereitungsstoffe (nach § 11 Abs.1 TrMMlbm sh'rrnltw'w
- VB1 und VB2: Chlordioxid, bei Bedarf Natriumhyp it (zur Ti desinfektion), Ozon (2ur Oxidation und Desinfektion bei der Auf-
bereitung), Cakcumonid und Calciumcarbonat (zur Einstellung des pH-Wertes, des Calcumgehalts und der Ssurekapazitst), Eisenchioridsulf

und anionisches Polyacrylamid (zur Fleckung bzw. Fallung), granul Aktiviohle (zur Adsorption), Anthrazit (zur Enth g von Partikeln

und von Ozon), Quarzsand (zur Entfernung von Partikein)

- VB 3: Ozon (zur Oxidation und Desinf ), Chilor (zur Desinfekt Antheazit N (zur Enth g von Partikeln), Quarzsand (zur Entfer-

nung von Partikein), Birm (zur Entfernung von Partikeln)

n.e. = nach TrinkwV nicht erforderlich / n.n. -nicmm

“ Der Grenzwert bezieht sich auf die R i '!I!mr.‘ h hlf" dlage der imalen Frei g nach

den Spexzifikats des entiprechenden Polymers und der ang: d d

¥ Beider A dung des U h rfah MS!SMHMTMMM!W’“N?MWWGM

20/miL ittelbar nach Abschi duAu!hu-w"gmdumﬁmmTlm&mimmwmwm

"'mmimﬁumdu infach ings auf radicakth i Trink Der P t fir die Richtdosis gilt chne
ifische Untersuchungen et falls als eingehalt mamwwmwamosmmm

‘Dumﬁkﬂlmghakmmmmmﬁﬁlmf“ dioxid

"Mglhnlhlithlwu&h“'ludmwmdcm-mrlS*dﬂu-ﬂlto’dtkuml.mumipumm

bis zu 14,5 "dH k Bei langer and gen des Harteb den die Vi =

MMW‘!P“WM“FMM*“MM", JuhZOlJMIi?S!ﬂ.

Har Sweich™: iger als 1,5 mmol Cakiumcarbonat pro Liter, d h. kieiner 8,4 “dH (Grad deutscher Hirte)

Hartebereich _mittel”: Calci r halt rwischen 1,5 und 2.5 mmol pro Liter, d.h. zwischen 8,4 und 14 °dH (Grad deutscher Hirte)

Héartebereich _hart*: m-k;smmmmmmm"huwmmmw

Die Darstellung entspricht noch der b 2um 2362023 g Trink

t
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